ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EMISSAO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES JULHO/2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REVISAO N°: 001

SERVIGO DE INSPEGAO MUNICIPAL REVISAO:
JULHO/2025

NORMAS TECNICAS DE INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS PARA
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO OVOS E DERIVADOS

Cleonice Pasqualotto da Paixao Toledo, Prefeita Municipal de Campos Borges em
exercicio, no uso de suas atribuicbes legais, que |he confere a Lei Organica
Municipal, considerando as disposi¢des da Lei Municipal N° 1.599, de 11 de margo de
2019, e atendendo ao disposto no Decreto Executivo N° 2326, de 05 de novembro de
2024

RESOLVE:

Ficam estabelecidas, na forma desta Norma Técnica, as diretrizes para analise
de registro e funcionamento de unidade de beneficiamento ovos e derivados

CAPITULO |
DAS DISPOSIGCOES GERAIS

Os estabelecimentos que ja estiverem registrados e funcionando sob
inspecao sanitaria do SIM deverao adequar-se as presentes Normas Técnicas por
ocasiao de futuras reformas, quando seus projetos serdo, obrigatoriamente,
aprovados Servigo de Inspegdao Municipal - SIM antes do inicio de qualquer
construgdo, ou quando esse julgar necessario.

O Servico de Inspecdo Municipal - SIM, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econdmico de Campos Borges concedera registro a unidade de
beneficiamento de ovos e derivados quando seus projetos de construgdo forem
previamente aprovados pelo SIM, antes do inicio de qualquer obra.

Para efeito desta Norma Técnica, entende-se por:

| - UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E DERIVADOS:
estabelecimento destinado a producao, a recepgao, a ovoscopia, a classificagao, a
industrializagdo, ao acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedigao
de ovos e derivados.

Il - INSTALACOES: Tudo que diz respeito ao setor de construcdo civil das
dependéncias de recepcao, classificacao, expedicao, setor administrativo, sanitarios,
vestiarios e outras instalagdes, sistemas de agua, esgotos, etc.

Il - EQUIPAMENTOS: Tudo que diz respeito aos equipamentos e utensilios
utilizados nos trabalhos de classificagdo e envase de ovos.
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INSTALACOES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E
DERIVADOS:

1- FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS:
1.1- LOCALIZAGAO E SITUACAO:

A unidade de beneficiamento de ovos e derivados devera estar localizado em
area delimitada, afastada de fontes produtoras de mau cheiro ou de locais que
possam abrigar insetos, roedores ou quaisquer outros animais.

« area de terreno suficiente, visando futuras ampliagdes;

« distante de demais constru¢des ou abrigo de animais;

» construcado propria a finalidade, ndo devendo estar anexa a residéncias,
porém, quando esta situagao ocorrer, ndo sera permitida a comunicagdo entre os
dois prédios;

« afastado das vias publicas, preferentemente a uma distancia minima de 05
(cinco) metros;

» facil acesso e circulagao interna;

« dispor de facilidade para abastecimento de agua potavel, instalagdo de
fossas

sanitarias ou rede de esgotos industriais e sanitarios;

« area do estabelecimento delimitada, impossibilitando a entrada de animais e
pessoas estranhas.

As areas de circulagdo de veiculos deverao ser pavimentadas com material
de facil limpeza, que nédo permita a formacédo de poeira e que facilite o perfeito
escoamento das aguas. As demais areas deverao ser gramadas.

1.2 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS:
1.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS QUANTO AS INSTALAGCOES:
1.2.1.1. AREA CONSTRUIDA:

Devera ser compativel com a capacidade de recebimento de ovos, sendo as
dependéncias orientadas de tal modo que os raios solares, o vento e as chuvas nao
prejudiquem os trabalhos industriais.

1.2.1.2. INSTALACOES:

Devera dispor de dependéncias para:

* recepcao e selegao de ovos;

» classificagéo, envase e armazenamento do produto embalado;
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* deposito para material de envase e rotulagem; dependéncia para as
operagdes de embalagem secundaria, estocagem e expedicao;

* local apropriado para a lavagem de recipientes, bandeja ou similares;

« vestiarios e sanitarios.

As areas destinadas a recepcgédo e expedi¢cdo dos ovos deverao apresentar
cobertura com prolongamento suficiente para abrigar os veiculos transportadores.

1.2.1.3. PISOS E ESGOTOS:

O piso devera ser antiderrapante, constituido de material resistente a choques
e a agao de acidos e alcalis e que permita facil higienizagdo, recomendando-se
ladrilho de ferro, ceramica industrial ou outro material aprovado pelo SIM, rejuntado
adequadamente e apresentando uma declividade minima de 1% (um por cento) em
direcéo aos ralos e canaletas.

Devera possuir canaletas ou ralos, de acordo com as finalidades das
dependéncias.

Nao sera permitido o desague direto das aguas residuais na superficie do
terreno, devendo este possuir dimensdes suficientes para abrigar o sistema de
tratamento, observadas as prescrigdes estabelecidas pelo 6rgdo competente.

A rede de esgotos proveniente das instalacbes sanitarias e vestiarios sera
independente daquela oriunda das dependéncias industriais.

1.2.1.4 - PAREDES, PORTAS E JANELAS:

As paredes em alvenaria deverdo ser impermeabilizadas até a altura de
1,80m (um e oitenta) metros, com azulejos ou similares, brancos ou de cor clara.
Outros tipos de materiais poderdo ser empregados para impermeabilizagdo das
paredes, desde que aprovados pelo SIM.

Em todas as sec¢des industriais o pé-direito minimo sera de 3 (trés) metros.

Acima da area de 1,80m (um e oitenta) metros as paredes serdo devidamente
rebocadas e pintadas com tinta lavavel e ndo descamavel.

E necessario que o rejunte do material de impermeabilizacdo seja também de
cor clara e ndo permita acumulo de sujidades.

Todas as portas com comunicacio para o exterior possuirao dispositivos para
se manterem sempre fechadas (fechamento automatico), evitando assim a entrada
de insetos. As portas e janelas serdo sempre metalicas, de facil abertura, ndo se
tolerando madeira na construcéo destas.

Recomenda-se como minimo necessario a largura de 1,20 (um metro e vinte
centimetros).

Os peitoris das janelas serao sempre chanfrados em angulo de 45° (quarenta
e cinco graus) para facilitar a limpeza. As janelas e outras aberturas serao
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obrigatoriamente providas de telas a prova de insetos, facilmente removiveis para
sua higienizagéo.

1.2.1.5- PE DIREITO: Minimo de 3 (trés) metros.

1.2.1.6 - ILUMINACAO E VENTILACAO:

As instalacbes necessitam de luz natural e artificial abundantes e de
ventilagdo suficiente em todas as dependéncias, por isto no seu projeto de
construcdo sera prevista ampla area de janelas, com esquadrias metalicas, de
preferéncia basculantes e com vidros claros.

A iluminacéao artificial far-se-a por luz fria, com dispositivo de protecdo contra
estilhagos ou queda sobre produtos.

1.2.1.7 - TETO:

No teto serdo usados materiais como: concreto armado, plasticos ou outro
material impermeavel, liso, resistente a umidade, bem como vedagao adequada e de
facil higienizagdo. Deve possuir forro de material adequado em todas as
dependéncias onde se realizem trabalhos de classificagdo e estocagem de ovos.
Nao é permitido o uso de madeira ou outro material de dificil higienizagdo como
forro.

1.2.1.8 - LAVATORIOS DE MAOS E HIGIENIZADORES:

Nos locais onde sao realizadas as operacdes de recebimento, classificacédo e
envase de ovos, existirdo lavatérios de maos de aco inoxidavel, com torneiras
acionadas a pedal, joelho ou outro meio que nao utilize o fechamento manual,
providos de sabdo liquido inodoro, agua quente e coletor de toalhas usadas,
acionado a pedal.

1.3 - CONSIDERAGOES GERAIS QUANTO AOS EQUIPAMENTOS:
1.3.1 — EQUIPAMENTOS:

Basicamente compdem-se de: ovoscopio e mesas de aco inoxidavel ou outro
material aprovado pela SIM.

1.3.1.1 - NATUREZA DO MATERIAL:

O material empregado devera ser de ago inoxidavel, ou outros aprovados pelo
SIM, ndo sendo permitido o uso de madeira.
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1.3.1.2 — DAS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS:
E vedado alterar as caracteristicas dos equipamentos, bem como opera-los
acima de suas capacidades, sem a autorizagao do SIM.

1.3.1.3 - LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS:

A localizagdo dos equipamentos devera obedecer a um fluxograma
operacional racionalizado, observando-se os detalhes relativos a facilidade de
higienizacéo.

1.3.2 — AGUA DE ABASTECIMENTO:

O estabelecimento devera dispor de agua em quantidade que atenda as
necessidades industriais, obedecidos os padrdes de potabilidade.

Podera ser exigida a cloragdo, e em certos casos, o prévio tratamento
completo, especialmente para as aguas de superficie.

Os depdsitos de agua tratada deverdo permanecer fechados, a fim de evitar
possiveis contaminagdes. As mangueiras deverdo ser mantidas em suportes,
quando fora de utilizagao.

1.3.3 - TRATAMENTO DE EFLUENTES:

No momento do registro, o estabelecimento devera apresentar uma
autorizagao concedida pelo 6rgao de protegcdo ambiental competente.

1.4 — ANEXOS E OUTRAS INSTALAGOES:
1.4.1 — VESTIARIOS E SANITARIOS:

Construidos com acesso independente a qualquer outra dependéncia, serao
sempre de alvenaria, com piso e paredes impermeaveis e de facil higienizacdo. Suas
dimensbes e instalagbes serdo compativeis com o numero de trabalhadores do
estabelecimento.

Os vestiarios, para troca e guarda de roupas, serdo separados fisicamente
através de parede, da area das privadas. Serdo providos de duchas com agua
morna, bancos, cabides e armarios em numero suficientes.

Os sanitarios serdo sempre de assentos e serdo em numero de uma privada
para cada vinte homens ou uma privada para cada quinze mulheres.
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Os vestiarios e sanitarios terdo sempre a sua saida lavatérios de maos com
torneiras acionadas a pedal ou outro meio que ndo utilize as maos, providos de
sabao liquido inodoro e coletor de toalhas usadas, também acionado a pedal.

Todas as aberturas dos vestiarios, banheiros e sanitarios serao
dimensionados de maneira a permitir um adequado arejamento do ambiente da
dependéncia e serao sempre providas de telas a prova de insetos.

Admite-se, conforme o caso, a localizagdo dos vestiarios e sanitarios na
residéncia do proprietario, quando para isto existirem condicbes, mediante
autorizacao do SIM.

1.4.2 - UNIFORMES:

Todo o pessoal que trabalha com produtos comestiveis, desde o recebimento
até a expedicao, devera usar uniformes brancos aprovados pelo SIM, em perfeito
estado de higiene e conservacgao, sendo: calga, jaleco, touca e botas.

Quando utilizados protetores impermeaveis, estes deverdo ser de plastico
transparente ou branco, proibindo-se o uso de lona ou similares. O avental, bem
como quaisquer outras pegas de uso pessoal, sera guardado em local proprio.
Proibe-se a entrada de operarios nos sanitarios, portando tais aventais.

O uso de toucas, a fim de propiciar a contengao dos cabelos, sera extensivo
também a operarios do sexo masculino.

Os operarios e outras pessoas que trabalham nos estabelecimentos sob
Inspegdao Municipal, em dependéncias industriais, e/ou de manipulagdo, e/ou de
expedicdo deverao manter-se rigorosamente barbeados.

1.4.3 — BARREIRA SANITARIA: A barreira sanitaria dispora de lavador de
botas com agua corrente, escova e sabao; e pia com torneira acionada a pedal ou
joelho e sabéo liquido, devendo estar localizada em todos os acessos para o interior
do estabelecimento.

1.4.4 — ALMOXARIFADO:

Em local apropriado, com dimensdes que atendam adequadamente a guarda
de material de uso nas atividades do estabelecimento, assim como de embalagens,
desde que separados dos outros materiais.

1.4.5 — ESCRITORIO:
O escritorio devera estar localizado fora do setor industrial.

1.4.6 — VAREJO:
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A secdo de varejo, quando existente, devera ser afastada de todas as
dependéncias do estabelecimento, localizada preferentemente proxima as vias
publicas, de forma que o acesso de pessoal seja totalmente independente da area
industrial.

CAPITULO Il

DOS MANIPULADORES
2. Os estabelecimentos e manipuladores deverdao observar no minimo o
disposto no DECRETO MUNICIPAL QUE REGULAMENTA O SIM, sobre as
condigbes de higiene, atendendo também o disposto em seu Programa de
Autocontrole (PAC).

3. Todo pessoal que trabalha com produtos comestiveis, desde o recebimento
até a embalagem, devera usar uniformes proprios para o desempenho das
atividades e de uso exclusivo para tal finalidade.

4. Os manipuladores deverao ser treinados frequentemente quanto as boas
praticas de fabricagdo para manipulacao de alimentos.

5. Todo o pessoal que manipular alimentos devera, obrigatoriamente,
permanecer perfeitamente barbeado.

CAPITULO Il
DO TRANSPORTE

6. DOS PRODUTOS: Devidamente acondicionados, conforme o tipo e
tecnologia exigida para cada um, os produtos deverdo ser transportados em
veiculos adequados, devidamente registrados no Orgéo Oficial Competente.

CAPITULO IV

DAS CONSIDERACOES FINAIS
7. Os casos omissos ou duvidas que surgirem na implantagdo e execugao do
presente regulamento serdo resolvidos pelo Responsavel do SIM.

8. Esta Norma Técnica entra em vigor a partir de sua publicacéo.

Campos Borges/RS, 17 de julho de 2025.

Cleonice Pasqualotto da Paixado Toledo
Prefeita Municipal




